
L (mm) 298 450 602

H (mm) 600 900 1200 1500 1800

(mm) 50

(mm) 238 390 542

p (MPa) 0,65

p (MPa) 0,5

Hloubka (mm) 64

Připojení DN G 1/2" vnitřní

Ocelový profil 70 x 11 x 1,5 mm standardní RAL 9016

Ocelová trubka Ø 25 x 1,5 mm RAL

Včetně příslušenství

Záruka 5 let na otopné těleso

Zkušební přetlak

Materiál:
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Výška

Povrchová uprava:

Pracovní přetlak

Připojovací rozteč spodní středové

Připojovací rozteč  boční (pro šířku) A:
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Q(W)
253
196
96

364
282
138
479
371
181
590
457
224
701
543
266
373
294
151
539
425
219
705
556
286
869
686
656

1034
816
420
487
391
212
704
566
307
922
741
401

1139
915
496

1355
1089
590

ALGARVE-N                      Tepelný výkon Q (W) a technické parametry        RAL
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tw1/tw2 = 90/70 (°C) při  20  (°C)  

tw1/tw2 = 75/65 (°C) při 20  (°C)  

NT-05-900.0450-76-01 450 900 64 391

NT-05-1800.0298-76-01 50

NT-05-600.0450-76-01 450 600

50

50

298 600 64 238

2,850

1,5 5,1

NT-05-900.0298-76-01 298 900 64 238

NT-05-600.0298-76-01

238

NT-05-1200.0298-76-01 298 1200 64 238

50 11,7

14,0

2,2 7,3

4,1

NT-05-1500.0298-76-01 298

9,4

1500 64

64

3,4

450 1200 64 392 4,2

50

50

50

298 1800 64 238

14,0

3,2 10,5

2,3 7,5390

NT-05-1500.0450-76-01 450 1500 64 393 5,250

NT-05-1200.0450-76-01

17,5

NT-05-1800.0450-76-01 450 1800 64 394 6,150 20,8

NT-05-600.0602-76-01 602 600 64 542 3

602 900 64 542 4,350

5,650

9,850

14,2

18,5

27,7

23,1NT-05-1500.0602-76-01 602 1500 542 6,964 50

NT-05-1800.0602-76-01 602 1800 542 8,264 50

tw1/tw2 = 55/45 (°C) při 20  (°C)  
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NT-05-1200.0602-76-01 602 1200 64 542

NT-05-900.0602-76-01



Příslušenství- set plastový

1.  hmoždinka

2. podložka

3. vrut

4. univerzální držák

zátka a odvzdušňovací šroub G 1/2"

materiál: mosaz niklová

dotahovací moment max. 25Nm ± 3Nm
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univerzální upevnění tělesa na stěnu
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