
L (mm) 500

H (mm) 1000 1220 1440 1660 1880

A (mm)

p (Mpa) 1,3

p (Mpa) 1,0

Hloubka R (mm)

Připojení DN 4x G 1/2" vnitřní

nerezové profily 30 x 30 x 1,5 mm

nerezové profily 30 x 20 x 1,2 mm

Včetně příslušenství

Záruka 5 let na otopné těleso

barevné provedení kartáčovaná nerez
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TECHNICKÉ PODMÍNKY                               

PHOENIX                      

Zkušební přetlak

Pracovní přetlak

Základní materiál:

designové těleso těleso "PHOENIX"

Charakteristické údaje:

Šířka

Výška

Připojovací rozteč



PHOENIX

668 (400)

464 (300)

PH-89-0500.1880 500 1880 50 50

PH-89-0500.1440 500 1440 50 50

8,9 22,7872 (600)

PH-89-0500.1660 500 1660 50 50 7,8 20,2

7 17,7

770 (500)

12,7

PH-89-0500.1220 500 1220 50 50 5,9

PH-89-0500.1000 500 1000 50 50 4,9

15,2558 (300)

Obsah vody   (l) Hmotnost (kg)Typové označení Šířka L (mm) Výška H (mm)
Hloubka R 

(mm)

Rozteč A 

(mm)

  Tepelný výkon Q (W) a technické parametry

    výkon W 75/65/20°C   

(topná tyč)
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